
万基控股集团有限公司

五金、电料年度供应商招标项目
招 标 文 件
招标编号：WJWZ-(2025)09006
招标单位：万基控股集团有限公司  

招标机构：万基控股集团有限公司经营管理部
2025年9月

招标公告

各相关单位：

万基控股集团有限公司经营管理部招标办拟对集团公司各生产单位日常生产所需的五金、电料进行年度供应商招标，望有意参加投标的单位认真阅读招标文件及所附商务合同条款、供应商管理制度（参与投标即视同完全接受），按招标文件在规定时间段投标。未通过资质审核、未按时缴纳投标保证金、非规定时间段提交的投标文件将按废标处理。 
招标方式：公开招标；
开标时间：2025年10月15日上午10：00（北京时间）

开标地点：洛阳市新安产业聚集区万基控股集团有限公司办公大楼四楼开标室（现场开标）。

报名条件：

1.投标方必须为中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织，具备有效的营业执照或其他有效的证明材料并具有标的物经营范围；在万基控股官网采招平台（友云采wanjigroup.com)注册为合格供应商；

2.未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。

如有疑问请在（上午8:00-12:00；下午14:30-18:00）时间段联系，联系方式如下：

商务联系人：吕兵兵     联系方式：152 3798 7521
廉政监督电话：0379-67333039

招标文件

一、投标须知：

1、招标范围：

本次招标涵盖多种类型五金、电料，具体包括但不限于：

1.1、五金类：焊材、螺丝钉、铁丝、喉箍、锁、合页、键条等；
1.2、电料类：胶布、膨胀塞、端子、扎带、线鼻、线卡、线槽、中间套管、相色带、黄腊管、插头、插座、插排、保险、接线盒、电缆终端头等；

2、项目概况：本次五金、电料年度供应商招标，旨在为企业日常生产使用的五金电料选取优质的供应商，供应周期为1年。我公司年度五金类采购额约30万元、电料类约20万元，具体需求量根据实际计划确定。

3、投标人资格：投标方必须为中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织，具备有效的营业执照或其他有效的证明材料并具有标的物经营范围；在万基控股官网采招平台（友云采wanjigroup.com)注册为合格供应商。近三年具有五金、电料类销售业绩，依据参与的标段提供业绩合同或中标通知书、发票等业绩证明材料的复印件（加盖公章）。投标人须具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）经营异常名录信息、严重违法失信企业名单（黑名单），不得列入信用中国（www.creditchina.gov.cn）失信惩戒名单（提供在线查询结果截图）；投标人在人员、技术、设备、资金方面具有完成本项目合同的能力。如果国家有强制性要求的资质文件，参标单位必须提供；
4、生产/经营资质：须具备五金、电料的生产或销售资质（依据参与的标段审核资质）。
5、资质审查：本次招标资格审查方式采用资格预审加后审方式进行；
1）资格预审：提供企业营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）、相关授权、业绩合同、法人授权书、法人及投标人身份证等加盖公章复印件等彩色扫描件，发送至2957597910@qq.com作资质预审；资质预审截止时间：10月14日下午18时前，逾期未审者不得参与本次招标；
2）资格后审，即在评标过程中评标小组成员共同进行审查；
6、财务状况：提供近三年的财务情况，包括资产负债表、利润表、现金流量表、实缴资本证明等，以证明其财务状况良好，具备履行合同的能力，要求没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；
7、质量保障能力：承诺所供五金、电料类产品符合国家相关质量标准； 
8、供货能力：提供仓储、物流等可以证明供货能力的资料以及代理品牌的资质资料；对招标文件所列供货清单进行应答；
9、信誉要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
10、投标保证金：各投标人须在10月14日下午18点前向业主单位财务缴纳投标保证金人民币伍仟元（￥5000元）整。招标结束后，未中标人的投标保证金将在合同签订后15日内无息退还；中标人的投标保证金，在签订了合同且满足履约条件后，招标机构将通过投标单位账户全额无息退还。（若中标人违约，则该笔保证金将予以扣除，并将按照万基控股供应商管理制度进行处罚，详见附件4）。
11、其他要求：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标；本项目不接受联合体投标。
12、解决招标纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交招标方所在地有管辖权的人民法院裁决。

二、招标文件的获取
投标单位在2025年10月14日18:00（北京时间）前将报名信息（包含公司名称、报名项目、营业执照、业绩合同、授权委托书、法人及授权委托人身份证复印件）发送到2957597910@qq.com邮箱，并且到万基控股官网的招采平台注册供应商，审核通过的视同报名成功（注册流程在招标方收到报名信息后回复到报名的邮箱）。
三、投标文件的递交

1、投标人严格按照招标要求编制投标文件（一正一副）,分五金、电料两个标段，可以依据资质要求两个都参与，或参与其中一个。

2、投标文件递交截止时间为2025年10月15日上午10：00前。

3、投标人要按照招标时间、地点准时参加，无论何种原因迟到按弃标对待。
四、开标及评标
1、开标时间和地点：招标人在招标文件规定的时间和地点组织开标。

2、开标由万基集团招标办公室主持，邀请投标人代表（被委托人）和有关单位代表参加。参加开标会议的所有代表应签名，以示出席；开标工作人员由拆封、唱标、监标、记录等人员组成。

3、按照投标文件上交时间的次序逐个解密开标，并宣读投标人名称、投标文件密封情况等内容。纸质投标文件(含补充或修改文件)经投标人检查密封情况，确认无误后，由工作人员拆封。唱标的结果招标方将以合适的方式加以记录。

4、开标结束时，投标人应在招标方现场制出的开标记录表上确认开标记录结果并签字；如果投标人对开标结果有意见，必须向开标现场的监督管理机构及招标人当场提出书面意见书，否则招标人有权认为投标人认可开标结果。

5、评标由评标小组负责,在有关监督部门监督下进行。

6、评标小组：由招标机构依法组建。评标小组由招标人代表、业主单位、有关技术、经济、商务等方面的专家，成员人数为5人以上单数。

7、评标原则和纪律

按照“公开、公平、公正”和诚实信用的原则进行评标。

对所有投标人的投标评定都采用相同的程序和标准。

反对不正当竞争，投标人不得串通投标，如有违反者将严格按照万基集团相关管理制度和《中华人民共和国招标投标法》有关规定处理；情形严重的，除认定投标无效外，将扣除投标保证金，对已签订合同的情况，除判定合同无效外，将扣除履约保证金。
8、评标办法：

8.1、本次评标采用综合评分法。评标小组依照本细则，遵循公
平、公正、科学、择优的原则，对投标文件进行综合评审。
8.2、评标方法：本次评标采用综合评分法，满分100分，其中商务部分60分，技术部分40分。
评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比、评分，各投标单位在都能满足招标文件及买方使用需求的情况下，综合评分高者优先列为年度供应商中标候选单位。根据综合得分由高到低选取不低于3家投标单位确定为年度供应商（综合评分低于60分，不予参评）；  
8.3、确定年度供应商后，由万基集团采购责任单位根据内部采购管理办法结合生产需求在年度供应商中组织采购。同等条件下，年度供应商综合得分较高的单位享有优先权。
9、年度供应商的清退和补充：
严格按照供应商管理制度规定，由集团公司管理部门牵头，对年度供应商进行评价，根据评价结果对不合格的单位予以清退，同时启动招标遴选补充供应商。

综合评分表：
	条款号
	条款内容
	评分内容

	分值构成（总分100分）
	商务部分：60分     技术部分：40分

	1
	商务部分（60分）
	经营年限
（5分）
	≥5年得5分；2-4年得2-4分；＜1年得1分

	2
	
	财务状况（15分）
	1、提供近3年经会计事务所审计的财务报表及审计报告得3分，否则不得分。按投标人的财务状况横向比较后评分，0-2分。2、实缴资本金≥300万元，得10分；100-300万元得4-9分；＜100万元，得1-3分；【需提供实缴资本金证明。100-300万元和＜100万元评分时，实缴资本金最多的得最高分，最少的得最低分，中间按插入法计算得分。】

	3
	
	合规情况（10分）
	根据涉诉、信用评价等资信情况综合评价，得1-10分。根据合作信誉、与其他单位合作的反馈（信用中国查询信用情况、涉诉情况征求法务部门意见）有相关问题根据情节轻重扣减1-2分/起

	4
	
	业绩合同（20分）
	提供投标人2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类产品的业绩合同、发票，单份合同合同金额≥20万每份得4分，≥5万元每份得3分，＜5万元得2分最多得20分；无业绩得0分。（投标文件中附合同复印件并加盖投标人公章，合同至少应显示首页、关键页、盖章页，否则不得分）

	5
	
	付款条件（10分）
	承诺接受承兑付款以及验收入账90个工作日付款条件的得7分，没有承诺不得分；与我公司长期合作，响应付款要求增加1-3分（采购和财务部门根据清单打分判定）

	6
	技术部分（40分）
	履约能力（20分）
	1、根据过往合同台账质量反馈、违约次数、供货清单响应情况等差异得0-10分。需提供合作单位合同期履约情况反馈；采购部门招标前列出来合作的异常作为评价依据

	7
	
	
	2、具备正常的交货能力，交货期能满足生产要求；对加急订单有一定应变能力，根据响应交货情况得0-10分（根据提供人员、仓库、公司办公面积、管理状况等相关资料打分，各占比2.5分）

	8
	
	供货方案及进度计划（10分）
	提供详细供货方案及进度计划，评委横向比较得1-10分，没有方案不得分

	9
	
	售后服务（10分）
	根据质保期内外售后服务承诺；评委横向比较独立打分得1-10分；没有不得分

	注：1、各分项内容如缺项，相应项目得分为0分；2.评标办法中所涉及的证件、证书和文件均应在投标文件中附原件的复印件。


附件1
投标人廉政承诺书 
为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 
1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  
2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 
3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  
4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。  
5、不给责任人的违法违规行为说情。     
如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。
投标人：                   （盖单位章）
法定代表人：             （签字或盖章）
2025年  月  日
附件2
投标人法定代表人授权书

万基控股集团经营管理部招标办：

(投标人名称：   )是中华人民共和国合法企业，法定地址：  。(授权人姓名：  )特授权(被授权人姓名：   )代表我公司全权办理针对贵司液体沥青业务的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵司以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                       授权人签名：                

职        务：                       职      务：                

   投标人公章：                 

                                   日期： 年 月  日

附件3 
诚信履约承诺书

万基控股集团有限公司：

为规范投标行为，我公司诚信履约承诺如下：

1、我单位所提交的资料都是真实、准确、完整有效的，如发现所提供资料虚假，或与事实不符，我方愿承担由此造成的一切后果。

2、完全响应招标文件，严格执行各项招标工作规定，严格履约。

3、对我公司所报价格及承诺事项严格执行。

4、我公司已知悉贵公司供应商管理办法等相关规定，如若出现违约行为，自愿遵守各项违约处罚措施。

5、承诺保证我公司所供产品质量稳定。

承诺单位：

法人或授权代表：

2025年    月    日

附件4  投标保证金

缴纳投标保证金金额：人民币：伍仟元整（￥5000元）。 

投标保证金交纳时间：2025年10月14日18:00时（北京时间）前到账，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。公对公电汇转账方式缴纳（不接受现金及个人转账）。 最终以万基控股集团有限公司财务所开收到凭证为准。

招标人指定的投标保证金的接收单位：

单位名称：万基控股集团有限公司
开 户 行：工商银行新安县支行
账    号：1705027619045030137
联系电话：0379-6733 2028/2061
保证金退还：
未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》后15日内予以无息退还。

中标人的投标保证金，在签订了合同且满足履约条件后，招标机构将通过投标单位账户全额无息退还。

发生以下情况之一者，投标保证金将不予退还：
I.投标人在投标报价有效期内撤回、修改其投标报价（含报价说明）；

II. 投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交虚假资料或失实资料；

III.投标人被通知中标后，拒绝在规定时间按报价及招标文件要求签订技术协议及商务合同；

IV. 投标人违反纪律与保密的有关规定；

V.若 中标人违约，则该笔保证金将予以扣除，并将投标人列入信用黑名单。

附件5合同范本（具体以签订合同为准）
买 卖 合 同（仅供参考）

合同编号：                 
买方：*****有限公司                        签订时间：

卖方：                                      签订地点：新安产业集聚区

根据                   采购定标单，双方秉承平等，互利的原则，签订本合同。

一、物资名称、规格型号、数量、单价、总金额、供货时间：

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	使用单位
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	不含税金额:             元               税率：13%                  税额:      元

	合计（人民币）大写：                                       ￥：            元

	供货时间：           


二、质量要求、技术标准：按照合同中物资最新国家标准GB/T2951.11-2008 以及买方提供的规格质量要求执行，卖方应保证其提供的货物在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求，满足买方使用；产品应附相应的合格证、说明书等文件。有特殊使用要求的，卖方有义务向买方说明或指导使用。卖方采用的包装物应符合国家标准，适于产品运输和保存，包装物属产品的组成部分由卖方提供且不作回收，费用含在合同总价内。

三、质保期及质保责任：质保期为货到买方仓库经买方实际领用之日起12个月，质保期内卖方对合同产品承担“三包”责任（包修、包换、包退），如造成损失的，同时应赔偿损失，更换后的产品重新计算质保期。

四、交货地点及费用负担：卖方送货至买方仓库，运输、卸货由卖方负责且费用已含在合同总价内。

五、验收标准及提出异议期限：按本合同第二条标准验收，买方提出异议的期限为货到买方仓库至质保期满，以电话、书面形式或电子邮件向卖方提出。

六、结算方式和付款时间：结算方式为银行电汇或银行承兑汇票。货物运至买方仓库，卖方根据买方验收合格并实际领用的数量，向买方开具对应数量货物总价的增值税专用发票，买方收到审核无误后10个工作日之内入账，自入账之日起90个工作日内支付相应货款。

七、违约责任：1、卖方每延期一天交付货物应向买方支付合同总价的0.5%作为违约金，超过7天买方可单方解除合同，延期违约金最高不超过合同总额的30%。2、无论何时买方发现卖方所供货物属假冒伪劣、掺杂使假产品，不受本合同质量异议期的限制，卖方除赔偿因此给买方或买方关联公司造成的损失外，还应按《中华人民共和国产品质量法》的处罚标准或买方损失的20%或合同总额20%（按孰高计算）向买方支付违约金。3、因买方原因导致未能在规定的期限内付清货款，逾期后双方应先协商解决，如协商未果，经诉讼程序解决的，买方应当依据合同订立时1年期存款市场报价利率向卖方支付逾期付款利息。4、因卖方违约原因买方暂停支付货款的，买方不承担任何逾期付款责任。

八、其它约定事项：1、质保期内，若卖方接到买方就有关产品质量异议的通知后4小时内无书面答复或怠于处理的，除按合同第三款承担质保责任外，还应向买方支付合同总金额20%的违约金，同时买方有权自行或联系第三方处理，产生的费用由卖方全部承担（买方可在未付款项中扣除）。2、卖方相关人员若对买方相关人员有行贿、赠送物品等商业不正当交往情形，买方则停止向卖方支付未付合同款，直至上述情形卖方主动配合调查清楚；买方同时有权扣除卖方合同总额20%的货款作为违约金。3、若卖方所供货物价格高于市场价格或同行价格，卖方应向买方支付差价2倍的违约金；如发现第二次，除由卖方支付合同总额20%违约金外，买方有权单方终止合同。4、有效期内若合同货物的市场价格发生较大变化时，双方可进一步协商确定供货价格。5、卖方必须开具税务部门认可及符合合同约定的正规税务发票，否则买方有权停止付款。6、各种书面或电子文件的送达以本合同所记载的联系方式为准，如有变动，应及时书面通知对方。7、买方实行“零库存超市化管理”，卖方签订本合同视同认可买方的管理方式。自货到买方仓库之日起90日内，买方未实际领用的部分，所有权仍归卖方所有，买方免费保存，但期间的损毁灭失责任由买方承担。超过90日卖方有权要求买方退回。8、合同所指买方损失均包含买方直接和间接损失。

九、解决合同纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交买方所在地有管辖权的人民法院裁决。

十、合同有效期：本合同一式五份，买方持四份，卖方持一份，自买卖双方签字盖章之日起生效，到货款两清索赔完毕时终止。
	买方：*******有限公司     

地址：新安县产业集聚区

电话： 
税号： 
开户行： 
账号： 
委托代理人：
	卖方：

地址：

电话：

税号：

开户行：
账号：

委托代理人：


附件6 差异回复：（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接差异表中填写无）

	序号
	差异内容

	1
	

	2
	

	3
	


附件7 报价清单
                           五金

	序号
	物料名称
	规格
	单位
	能否供货
	品牌/厂家

	1
	N钉
	N15 10.8mm(钉宽）*30mm（钉长）钉子线径1.6mm*1.4mm 70支/排 286排/箱 镀锌耐腐蚀  可适用美特N851型气动钉枪
	箱
	　
	　

	2
	T型销轴
	M16*250mm(带孔，平头）材质：碳钢
	个
	　
	　

	3
	T型销轴
	M30*120mm(带孔，平头）材质：碳钢
	个
	　
	　

	4
	包塑铁芯扎丝
	电镀锌铁丝扎绑带 0.55mm 黑色
	米
	　
	　

	5
	不锈钢挂锁
	通用 75mm*45mm  每把锁配三把钥匙且所有钥匙通用
	把
	　
	　

	6
	不锈钢焊丝
	ER-310 Φ1.2mm
	千克
	　
	　

	7
	不锈钢焊丝
	Φ1.2mm 材质:316
	千克
	　
	　

	8
	不锈钢焊条
	A302 Φ3.2
	千克
	　
	　

	9
	不锈钢焊条
	A302 Φ2.5
	千克
	　
	　

	10
	不锈钢焊条
	A402 Φ3.2
	千克
	　
	　

	11
	不锈钢焊条
	A132 Φ2.5
	千克
	　
	　

	12
	不锈钢焊条
	A132 Φ3.2
	千克
	　
	　

	13
	不锈钢焊条
	A132 Φ4.0
	千克
	　
	　

	14
	不锈钢焊条
	A102 Φ3.2
	千克
	　
	　

	15
	不锈钢喉箍
	21-44 材质：304
	个
	　
	　

	16
	不锈钢喉箍
	14-27 材质：304
	个
	　
	　

	17
	不锈钢喉箍
	40-63 材质：304
	个
	　
	　

	18
	不锈钢喉箍
	12-21 材质：304
	个
	　
	　

	19
	不锈钢喉箍
	52-76 材质：304
	个
	　
	　

	20
	不锈钢门搭扣
	4寸
	副
	　
	　

	21
	不锈钢合页
	4寸 304
	个
	　
	　

	22
	不锈钢三环锁
	通开短梁SS40 材质：304不锈钢 锁梁高度：61高*40宽mm 锁梁直径：6mm 每把锁配一把钥匙
	把
	　
	　

	23
	不锈钢锁扣
	4寸薄款
	套
	　
	　

	24
	不锈钢锁扣
	1号
	套
	　
	　

	25
	不锈钢钻尾丝
	M5.5*25
	个
	　
	　

	26
	抽芯铆钉
	Φ5*11mm 铝铁材质
	个
	　
	　

	27
	抽芯铆钉
	Φ5*20mm 铝
	个
	　
	　

	28
	电控箱平面锁
	MS480 黑色 圆形
	把
	　
	　

	29
	电气门柜锁
	MS714-2 亮白色
	个
	　
	　

	30
	镀锌骑马卡
	M30，材质：铁
	个
	　
	　

	31
	镀锌铁丝
	6号 5mm
	千克
	　
	　

	32
	镀锌铁丝包铝扎线电缆扎丝
	1.2外1.6,200米/盘
	盘
	　
	　

	33
	二氧化碳焊丝
	Φ1.2mm
	千克
	　
	　

	34
	防盗门把手
	28*6.5cm 材质:铝合金 适配门厚度45-55mm ＞55mm
	个
	　
	　

	35
	防盗门锁
	中心距68mm 锁边距240mm 面板材质：304(0Cr18Ni9)  方形锁舌  把手材质：304(0Cr18Ni9) 门厚68mm 整套
	套
	　
	　

	36
	钢排钉
	ST-64  64mm（长度） 钉子线径2.20mm 400支/盒 10盒/箱
	箱
	　
	　

	37
	挂锁
	单开 3把钥匙 50mm长梁 HKL-502
	把
	　
	　

	38
	管卡炮钉
	φ25 钉长25mm，药筒直径φ7.3mm
	个
	　
	　

	39
	柜门把手
	型号:KML-L8838黑色 孔距:96mm 总长:105mm  高度:22mm 材质:铝合金 带固定螺丝
	个
	　
	　

	40
	焊剂
	HJ431 25Kg/袋
	千克
	　
	　

	41
	焊丝
	JL-ER50-6-2.0 400Kg/桶
	桶
	　
	　

	42
	焊丝
	J50  Φ2.5
	千克
	　
	　

	43
	焊条
	J422 Φ3.2
	千克
	　
	　

	44
	焊条
	J422 Φ4.0
	千克
	　
	　

	45
	焊条
	J506 Φ4.0
	千克
	　
	　

	46
	焊条
	J506 Φ3.2
	千克
	　
	　

	47
	焊条
	J422 Φ2.5
	千克
	　
	　

	48
	焊条
	J507 Φ3.2
	千克
	　
	　

	49
	焊条
	J506 Φ2.5
	千克
	　
	　

	50
	焊条
	R317 Φ3.2
	千克
	　
	　

	51
	焊条
	A102 Φ2.5
	千克
	　
	　

	52
	焊锡膏
	100g/盒
	盒
	　
	　

	53
	焊锡丝
	规格：0.5mm 250g/卷
	卷
	　
	　

	54
	焊锡条
	99.9%纯锡
	千克
	　
	　

	55
	合页
	型号：TH4040 长40mm*宽40mm*厚度2mm（阻尼、可调、缓冲 含：配套螺丝）
	个
	　
	　

	56
	键条
	16*10 材质:45#钢
	米
	　
	　

	57
	键条
	18*10 材质:45#钢
	米
	　
	　

	58
	开口销
	6*50mm 材质:Q235
	个
	　
	　

	59
	开口销
	5*50mm 材质:Q235
	个
	　
	　

	60
	开口销
	6.3*80mm 材质:Q235
	个
	　
	　

	61
	控制柜门锁
	MS830
	个
	　
	　

	62
	拉铆钉
	M5*13 约300个/kg
	千克
	　
	　

	63
	六角钻尾丝
	M5.5*90，1800个/箱
	箱
	　
	　

	64
	铝焊丝
	Φ2.4mm
	千克
	　
	　

	65
	铝焊丝
	Φ1.6mm
	千克
	　
	　

	66
	码钉
	1013J 2125支/盒 每箱30盒
	箱
	　
	　

	67
	门把手
	4寸 手柄长100mm 材质：201不锈钢 含安装螺丝
	个
	　
	　

	68
	门锁
	7206-003  黑色
	把
	　
	　

	69
	门锁
	球形通用 适用门厚度35-50mm 材质：304不锈钢
	套
	　
	　

	70
	迷你螺纹炮钉
	M8螺纹钉 总长52mm 钉长42mm 螺纹8*12mm 圆片16mm 药筒直径φ7.3mm
	个
	　
	　

	71
	耐磨焊条
	D172 Φ4.0
	千克
	　
	　

	72
	内六角圆柱端紧固螺钉
	M16*1.5*60 10.9级
	条
	　
	　

	73
	尼龙销
	Φ38*60
	个
	　
	　

	74
	尼龙销
	Φ24*75
	个
	　
	　

	75
	配电箱门锁
	钥匙型MS302-2
	个
	　
	　

	76
	旗型合页
	4寸 δ3mm
	个
	　
	　

	77
	气带卡箍
	M12-23  不锈钢
	个
	　
	　

	78
	气动卷钉枪卷钉
	CN55 每卷300支
	卷
	　
	　

	79
	三环锁
	38mm 通开 短梁 纯铜锁芯
	把
	　
	　

	80
	三环锁
	50mm 短梁 纯铜锁芯
	把
	　
	　

	81
	十字沉头钻尾丝
	M4.2*16
	条
	　
	　

	82
	双丝喉箍
	13-19mm 材质:304
	个
	　
	　

	83
	双丝喉箍
	36-40mm 材质:304
	个
	　
	　

	84
	特种水泥钉
	40*2.8mm 136个/盒
	盒
	　
	　

	85
	铁合页
	2.5寸 65mm 厚度1.5mm
	个
	　
	　

	86
	铁丝
	16#
	千克
	　
	　

	87
	铁丝
	12#
	千克
	　
	　

	88
	铜管卡箍
	内径：8mm 宽度：7mm 圆弧 材质;紫铜 厚度;0.6mm
	个
	　
	　

	89
	外墙保温钉
	国标60盘-16公分 含铁钉、塑料钉、底盘
	套
	　
	　

	90
	锡条
	无铅99.9％纯锡 500G
	根
	　
	　

	91
	消防炮钉
	钉长25mm，药筒直径φ7.3mm
	个
	　
	　

	92
	销钉
	5*40mm 材质:45#钢
	个
	　
	　

	93
	燕尾丝
	M4.8*30mm 十字圆头  1000个/盒
	盒
	　
	　

	94
	铸铁焊条
	THZ308 Φ3.2mm
	千克
	　
	　

	95
	钻尾丝
	M5.5*25
	个
	　
	　

	96
	钻尾丝
	M5.5*20
	个
	　
	　

	97
	钻尾丝
	M5*35
	个
	　
	　

	98
	钻尾丝
	M5*25
	个
	　
	　

	99
	钻尾丝
	M5.5*50
	个
	　
	　

	100
	钻尾丝
	M5*20
	个
	　
	　


                             电料
	序号
	物料名称
	规格
	单位
	能否供货
	品牌/厂家

	1
	86型接线盒盖方型
	86*86mm² 材质:PVC
	个
	　
	　

	2
	86型开关面板
	空白面板(爱慕白)10A
	个
	　
	　

	3
	PVC电工胶布
	0.15mm*17mm*15m（黑、黄、红、蓝）
	卷
	　
	　

	4
	PVC胶布
	宽18mm*长10m
	盘
	　
	　

	5
	PVC绝缘胶带
	18mm*20m*0.15mm 1盘 （黑、黄、红、绿色）
	盘
	　
	　

	6
	PVC穿线管
	Ф16*1.2
	米
	　
	　

	7
	PVC穿线管
	Ф20*1.4
	米
	　
	　

	8
	PVC明装线槽
	20*10mm
	米
	　
	　

	9
	PVC线槽
	30*15mm
	米
	　
	　

	10
	PVC线槽
	40*20mm
	米
	　
	　

	11
	PVC线管
	Φ25 δ1.6mm 4m/根 白色
	根
	　
	　

	12
	PVC穿线管线卡
	Φ20mm
	个
	　
	　

	13
	暗盒修复器
	86型 万能修复
	个
	　
	　

	14
	暗装单联开关
	220V 10A
	个
	　
	　

	15
	暗装开关
	三开 220V 10A
	个
	　
	　

	16
	保险
	5*20mm 250V 1A
	个
	　
	　

	17
	玻璃保险管
	5*20mm 250V 2A
	个
	　
	　

	18
	玻璃管保险丝
	5*20mm 5A
	个
	　
	　

	19
	玻璃管保险丝
	6*30mm 5A
	个
	　
	　

	20
	SV叉型绝缘端子
	SV1-5 红色
	个
	　
	　

	21
	叉型预绝缘端子
	SV2-5s
	个
	　
	　

	22
	排插
	公牛 新国标 GN-607 4插位 5米
	个
	　
	　

	23
	插排
	10A 250V 全长3m 带开关 八插位
	个
	　
	　

	24
	插排
	4插位摔不烂无线-C322X 工程款 10A 2500W 尺寸：106*88*46mm
	个
	　
	　

	25
	插头
	250V10A(三爪)
	个
	　
	　

	26
	插头
	250V 10A(两爪)
	个
	　
	　

	27
	导电膏
	DDG-A 500g/桶
	桶
	　
	　

	28
	电缆线卡
	Φ16mm 50个/盒
	盒
	　
	　

	29
	镀锌穿线盒盖
	86型 孔径20 配2个螺丝
	个
	　
	　

	30
	电流端子排
	菲尼克斯TB 6-RTK-5775287
	个
	　
	　

	31
	端子排
	UK 5N 3004362 菲尼克斯
	个
	　
	　

	32
	端子排
	UK-35N 25mm²线用 外卡式
	个
	　
	　

	33
	防水胶布
	18mm*10m
	盘
	　
	　

	34
	高压自粘带
	20mm*10m
	盘
	　
	　

	35
	管型预绝缘端子
	E10-08 1.0mm²
	个
	　
	　

	36
	管型预绝缘端子
	E10-18 10mm²
	个
	　
	　

	37
	管型预绝缘端子
	E15-08 1.5mm²
	个
	　
	　

	38
	黄腊管
	Φ10mm 材质：无碱玻璃纤维 耐压2.5KV 耐温105°
	米
	　
	　

	39
	黄腊管
	Φ20mm 材质：无碱玻璃纤维 耐压2.5KV 耐温105°
	米
	　
	　

	40
	接地端子
	与接线端子WDU2.5配套使用
	个
	　
	　

	41
	接线端子排
	UK 2.5 B
	个
	　
	　

	42
	开口铜线鼻
	30A
	个
	　
	　

	43
	开口铜线鼻
	50A
	个
	　
	　

	44
	开口铜线鼻
	60A
	个
	　
	　

	45
	开口铜线鼻
	100A
	个
	　
	　

	46
	空白面板
	长86mm*宽86mm 材质:塑料
	个
	　
	　

	47
	窥口铜鼻子
	SC35-10
	个
	　
	　

	48
	开口型绝缘配线槽
	高30*宽40  PVC浅蓝色
	米
	　
	　

	49
	铝合金线槽
	40mm²*40mm² 厚度0.6mm²
	米
	　
	　

	50
	明装插座
	五孔 250V 10A
	个
	　
	　

	51
	明装插座
	七孔 250V 10A
	个
	　
	　

	52
	明装单联开关
	220V 10A
	个
	　
	　

	53
	明装开关
	86型1开单控
	个
	　
	　

	54
	明装开关
	86型2开单控
	个
	　
	　

	55
	明装空调插座
	250V 16A
	个
	　
	　

	56
	模数化插座
	AC30-103 卡规式 10A
	个
	　
	　

	57
	尼龙扎带
	4*300mm 250根/包
	包
	　
	　

	58
	尼龙扎带
	5*350mm 250根/包
	包
	　
	　

	59
	热缩管
	Φ25mm 绝缘 δ0.5mm加厚 
	米
	　
	　

	60
	塑料膨胀塞
	M6*30含配套螺丝
	个
	　
	　

	61
	塑料膨胀塞
	M8*40含配套螺丝
	个
	　
	　

	62
	铜插针
	GTLC-16mm²
	个
	　
	　

	63
	铜插针
	GTLC-25mm²
	个
	　
	　

	64
	铜线鼻
	DT-16mm²
	个
	　
	　

	65
	铜线鼻
	DT-25mm²
	个
	　
	　

	66
	铜线鼻
	DT-35mm²
	个
	　
	　

	67
	铜线鼻
	DT-50mm²
	个
	　
	　

	68
	铜线鼻
	DT-70mm²
	个
	　
	　

	69
	铜管接头
	GT10
	个
	　
	　

	70
	铜线鼻
	SC10-8
	个
	　
	　

	71
	铜中间套管
	GT-16mm² 壁厚1.0mm
	个
	　
	　

	72
	铜中间套管
	GT-25mm² 壁厚1.4mm
	个
	　
	　

	73
	铜中间套管
	GT-35mm² 壁厚1.17mm
	个
	　
	　

	74
	线卡
	Φ8 100个/盒
	盒
	　
	　

	75
	线卡
	Φ10mm 100个/盒
	盒
	　
	　

	76
	相色带
	（红、绿、黄色 ） 22mm  17m
	盘
	　
	　

	77
	圆形接线端子
	OT 2.5-5
	个
	　
	　

	78
	圆形预绝缘端子
	RV2-4 适用螺栓直径:M4.3mm
	个
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